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Prodlu'ción d(' Ilidroóg,,·no n partir de In Olluntin cncti
intacta sometida a tratamiento térmico y luminoso.

José Antonio Rodriguez Hurtado(O)

Resumen
Se estudió la emisión de H2 , CO2 y vapor de H20 de un cladode de Opuntia cacti bajo condiciones de temperatura y

luz controladas. Se pretende interrumpir el ciclo de Hatch-Slack mediante la estimulación de las enzimas termosensibles
quc cn él apufcccn, es(u para fOf/.ur la cmisión cspontíUlcll del hidrógcno cn curso. Se trabujó u tem¡x.'Tuturas de 25¡CI,

35[C] y 45[Cj contrastadas con mediciones a temperatura ambiente. Los rcsultados indican que sin tratamiento térmico­
luminoso no hay emisión detectable de H2, mientras que si se aplica el tratamiento se obtienen concentraciones máximas
de 0.14% para 25[C], 0.24% para 35[C] y 0.24% para 45[C]. Se observa que ocurre respiración durante el tratamiento,

la que se ve acelerada con el aumento de la temperatura. Los resultados indican que la temperatura juega IDlpapel
fundanlental en la emisión espontánea de H2 y que actúa como un detonante de esta; existe además un umbral de
temperatura cercano a los 40[C] donde no obstante se alffi1ente la temperatura no es posible aunlentar la emisión.

1 Introducción

Actualmente existe un creciente

interés hacia el estudio de generación de
hidrógeno de fuentes biológicas. Este interés
es evidente desde el punto de vista de la
inminente necesidad de nuevos combustibles

de origen renovable y compatibles con la
política ambiental.

r~:"'tl' 11011'\111 11010 ¡¡,,11I0 In pl"dlll'\'II"1I
espontanea de hidrógeno del c1adode del
cactus de la tuna Opuntia Cacti (ficus-indica)
cuando se la mantiene intacta (viva) en un
hábitat reducido (en un recipiente cerrado),

El propósito es mostrar que bajo
ciertas condiciones ambientales, precisamente
temperatura y luz, existe emisión espontánea
de hidrógeno gaseoso.

Todo esto bajo la hipótesis de atacar
las enzimas termosensibles que participan en
el ciclo de la respiración, interrumpiendo
dicho ciclo y forzar la emisión del hidrógeno
en tránsito,

Existen trabajos similares sobre la
Opuntia cacti; en ellos se trabajó en
soluciones homogeneizadas, es decir, con el
cladode triturado; en dichos trabajos se
estudió la producción de biogás
(principalmente metano) y se llegaron a
niveles de emisión interesantemente altos

desde el punto de vista práctico. El actual
trabajo pretende extender el estudio de la
Opuntia cacti como fuente de energia, esta
vez, con miras a la obtención de hidrógeno de
1111c1ndnd(' dI' Op lL/I IiR cflcti i/ll flcf () (vi vo)

2 Procedimiento Experimental

Se construyeron dos contenedores
acrilicos idénticos, cada uno de dimensiones 6
x 20 x 36 [cm3]. Las aristas fueron selladas
por medio de silicona y reselladas con una
solución de acrilico diluido en cloroformo.

Cada contenedor contaba con un par
de perforaciones, la primera lateral de
diámetro 4 [cm] y provista de un tapón de
goma perfectamente ajustado; con la misión
de proporcionar el intercambio gaseoso con el
medio externo cuando fuese necesario. La

segunda perforación de diámetro l [cm] tenia
por objeto la recolección de las muestras
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